
                                                                                                              

 

 
 
 

 
 
 

 

kompakte 
Hochleistungs-
speicherlösung 

 
 

 2 – 4 HPC-Ladepunkte mit bis zu 300kW pro 

Ladepunkt (auch höhere Ladeleistungen möglich) 

 Modular aufgebauter Netzparallelspeicher mit 

Inselbetriebsfunktion 

 Praxiserprobte komfortable Ladeinfrastruktur 

 Flexibel, umweltfreundlich, wirtschaftlich, 

wartungsarm 

 Individuell anpassbares Design 

 Barrierefreie intuitive Bedienung 

 WLAN-fähig 

 

  

 

    

 
 

PowerCube Stationäre 

STROMVERSORGUNG 

LEISTUNGSDATEN 

400kW Schnellladefähig 
300kW Ladeleistung im Inselbetrieb 
Bidirektionaler Netzbetrieb bis zur 
maximalen Anschlussleistung 

BATTERIE 

Lithium-Ionen (NMC) 
Automotive-Batteriemodule, 
wartungsfrei, Luftselbstkühlung 
510kWh – 705kWh 

NETZANSCHLUSS 

400A mittels Festanschluss 
63A Netzanschlusskabel 
32A Netzanschlusskabel 

VERBRAUCHERANSCHLÜSSE 

2 – 4 Stück CCS2 (Hypercharger) 
16A PV-Wechselrichter 
Einspeisepunkt 
1x 250A Weiterverteilung 
1x 250A Reserve 
viele Extras möglich 

SYSTEMANGABEN 

Gewicht ca. 8.000 kg 
L 2.450 x B 2.450 x H 2.600 mm 
Schutzgrad IP23 
Kranbar 
Betriebstemperatur -20 … +50°C 
Integrierte Brandschutztechnik 
Kontinuierliche Batterie-
überwachung 
 
Viele Extras möglich, z. B. 
- Automatisch einziehende, 

mechanische Schwenkarme 
- Höhenverstellbares 

Bediendisplay 
- Fernzugriff für Kunden 
- Erhöhter Korrosionsschutz 
- Weitere Wünsche? Sprechen 

Sie uns an! 


