
                                                                                                              

 

 
 
 

 
 
 

 

Kraftwerk  
auf Rädern 

 
 

 Multifunktionale Stromversorgung  

mit 300 kWh Kapazität und 100 kW Leistung 

 Netzparallelspeicher mit Inselbetriebsfunktion 

 Praxiserprobt für herausfordernde Außeneinsätze 

 Flexibel, umweltfreundlich, wirtschaftlich, 

wartungsfrei, intuitiv bedienbar 

 Industriell und gewerblich im Inselbetrieb oder als 

Netz-Booster einsetzbar 

 Basierend auf langjähriger Expertise in 

Batterieanwendungen, Wechselrichtern und 

Fahrzeugbau 

 

  

 

 

    

    

Qipsy 300 MOBILE 

STROMVERSORGUNG 

LEISTUNGSDATEN 

100 kW bei Inselbetrieb  
122 kW an 32 A – Netzanschluss 
144 kW an 63 A – Netzanschluss 
300 KW Boost-Betrieb (max. 5 s) 

BATTERIE 

300 kWh Lithium-Ionen (NMC) 
Automotive-Batteriemodule, 
wartungsfrei, Luftselbstkühlung 

NETZANSCHLUSS 

CEE-Stecker, 400V, 3-phasig, 32 A 
CEE-Stecker, 400V, 3-phasig, 63 A 

VERBRAUCHERANSCHLÜSSE 

Gruppe 1 und Gruppe 2 
1 x CEE 3-phasig, 63 A 
1 x CEE 3-phasig, 32 A 
3 x CEE 1-phasig, 16 A 

 
Zusätzlich einzeln 

Je 1 x CEE 3-phasig, 32 / 125 A 
2 x CEE 3-phasig, 16 A 
2 x CEE 1-phasig, 16 A 
2 Schnellladeports CCS  
für E-Fahrzeuge (50kW) 

 
Alle Anschlüsse separat gesichert 

SYSTEMANGABEN 

Gewicht ca. 3.400 kg 
(L x B x H): 3,0 x 1,85 x 2,3 m³ 
Schutzgrad IP54 
Betriebstemperatur -20 … +50°C 
Erdung: nicht erforderlich 
Zugelassen als PKW-Anhänger, 
vmax=100 km/h 


